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h0 = 20 cm

15x30 cm

P1

df = 150 cm
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 P1  15x30  877.50  1953.00  1.9  1.4  300  0  0  0  0.1  0.0  0.2  0.0  70  60  20  30  150

 P2  20x30  268.50  1677.50  2.2  1.5  300  0  0  0  0.1  0.0  0.3  0.0  70  60  20  30  150

 P3  15x30  1042.50  1700.00  3.7  1.3  700  0  0  0  0.1  0.0  0.0  -0.6  85  65  25  40  150

 P4  15x30  1042.50  1594.00  4.4  2.3  100  -700  200  -400  0.1  -0.5  0.9  0.0  85  100  25  25  150

 P5  15x30  877.50  1541.00  2.8  2.3  400  -600  400  -300  0.1  -0.2  0.4  -0.5  65  80  25  25  150

 P6  15x30  1357.50  1579.00  2.7  2.1  400  0  0  0  0.2  0.0  0.0  -0.2  70  60  20  30  150

 P7  15x30  268.50  1234.00  2.8  2.1  600  -800  100  -300  0.0  -0.2  0.4  -0.6  85  100  25  25  150

 P8  15x30  573.00  1226.50  2.5  2.2  200  -300  300  -400  0.3  -0.2  0.1  -0.2  65  80  25  25  150

 P9  15x30  877.50  1234.00  2.9  2.1  400  -400  200  -200  0.3  -0.2  0.3  -0.3  65  80  25  25  150

 P10  15x30  1042.50  1234.00  3.2  2.7  300  -500  100  -300  0.1  -0.2  0.2  -0.4  65  80  25  25  150

 P11  15x30  1357.50  1234.00  2.6  1.9  300  -600  200  0  0.3  0.0  0.5  -0.3  75  95  25  25  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

268.50

P2, P7

573.00 P8

877.50

P1, P5, P9

1042.50

P3, P4, P10

1357.50

P6, P11

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

1953.00 P1

1700.00 P3

1677.50 P2

1594.00 P4

1579.00 P6

1541.00 P5

1234.00

P7, P9, P10, P11

1226.50 P8

My

Fy

Fx

Mx

RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 P3

2xP4 P5 P6

3xP8 P11 3xS2

S3 2xS4 4xS5

S11 V1 VB1

VB2 VB3 VB4

VB5 VB6 VB7

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 315 77 24255

2 5.0 62 54 3348

3 5.0 10 87 870

4 5.0 6 64 384

5 5.0 19 24 456

6 5.0 4 345 1380

7 5.0 2 315 630

CA50 8 6.3 18 80 1440

9 6.3 27 70 1890

10 6.3 24 104 2496

11 6.3 20 119 2380

12 6.3 24 86 2064

13 6.3 20 101 2020

14 6.3 36 85 3060

15 6.3 28 100 2800

16 6.3 11 94 1034

17 6.3 9 114 1026

18 6.3 11 76 836

19 6.3 9 96 864

20 8.0 6 104 624

21 8.0 8 84 672

22 8.0 4 468 1872

23 8.0 2 107 214

24 8.0 2 340 680

25 8.0 4 360 1440

26 8.0 2 791 1582

27 8.0 2 819 1638

28 8.0 2 324 648

29 8.0 4 743 2972

30 8.0 1 170 170

31 8.0 1 102 102

32 8.0 4 384 1536

33 8.0 4 130 520

34 8.0 4 369 1476

35 10.0 8 221 1768

36 10.0 4 236 944

37 10.0 28 202 5656

38 10.0 2 160 320

39 10.0 4 226 904

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 6.3 219.1 53.6

8.0 161.5 63.7

10.0 95.9 59.1

CA60 5.0 313.2 48.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 176.5

CA60 48.3

Volume de concreto (C-25) = 3.99 m³

Área de forma = 49.98 m²
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

VB1 15x30 0 0

VB2 15x30 0 0

VB3 15x30 0 0

VB4 15x30 0 0

VB5 15x30 0 0

VB6 15x30 0 0

VB7 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 20x30 0 0

P3 15x30 0 0

P4 15x30 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x30 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x30 0 0

P9 15x30 0 0

P10 15x30 0 0

P11 15x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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